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ENERGIEOPTIMIERUNG AM KLÄRWERK SCHREITET VORAN 
 
Einbau neuer Belüftersysteme in Belebungsbecken für mehr Energieeffizienz 

 
Das Klärwerk Gießen setzt seinen eingeschlagenen Weg zur Energieoptimierung konse-
quent fort. Nachdem im Mai 2023 die neue Blockheizkraftwerk- (BHKW) und Verdichtersta-
tion in Betrieb genommen wurde und den Anteil der Eigen-Energie-Erzeugung von rund 70 
auf 94 Prozent erhöhte, folgt nun die nächste Modernisierungsmaßnahme: Die Belüftungs-
systeme in den Belebungsbecken werden sukzessive erneuert.  
 
Sauerstoff für sauberes Wasser 

Für die Reinigung von Abwasser sind Mikroorganismen unverzichtbar. Sie benötigen Sauer-
stoff, um organische Stoffe im Abwasser abzubauen. Dieser Sauerstoff wird über Belüfter in 
die Belebungsbecken eingebracht. Mit der Anpassung an die hocheffiziente Drucklufterzeu-
gung der neuen BHKW-/Verdichterstation lassen sich künftig sowohl Energieverbrauch als 
auch Betriebskosten deutlich senken. 

Schrittweise Modernisierung 

Das Klärwerk verfügt über insgesamt acht Belebungsbecken, je 5 Meter tief und 40 Meter 
lang. Jedes der acht Becken hat ein Volumen von 4 Mio. Litern. Aufgrund der täglich anfal-
lenden großen Abwassermenge von rund 70 Mio. Liter kann jeweils nur ein Becken pro Jahr 
für die Modernisierungsarbeiten außer Betrieb genommen werden. Die Arbeiten am derzeiti-
gen Becken dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2025. Es werden pro Becken über 
800 sogenannte Belüftermembranen eingebaut. Die letzten beiden Becken sollen 2026 und 
2027 modernisiert werden. 

Nachhaltiger Betrieb als Ziel 

„Mit jeder einzelnen Maßnahme kommen wir unserem Ziel näher, den Betrieb des 
Klärwerks noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Thomas Becker, Be-
reichsleiter Abwasserreinigung/Kommissarischer Betriebsleiter. „Die Modernisierung 
der Belüftersysteme ist ein zentraler Baustein, um langfristig Ressourcen zu schonen 
und gleichzeitig die hohe Qualität der Abwasserreinigung sicherzustellen.“ 
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Langfristige Effekte 

Durch die energieoptimierte Belüftung wird nicht nur der ökologische Fußabdruck des Klär-
werks weiter reduziert. Auch die Betriebssicherheit steigt, da die neuen Systeme präziser 
steuerbar sind und besser auf die wechselnden Belastungen im Abwasser reagieren können. 

Seit 2023 konnte durch die voranschreitende Modernisierung des Klärwerks schon eine Ein-
sparung von 1.885.00 Kilowattstunden Strom pro Jahr erreicht werden. Bei einem durch-
schnittlichen Stromverbrauch von 1.300 kWh/Jahr pro Einwohner wurde somit der Strom 
von 1.450 Einwohnern jährlich eingespart. 

 

Das Bild zeigt die eine Hälfte des geleerten „Belebungsbecken Nr. 3“ am Gießener Klärwerk während der 
Neumontage des effizienten Belüftersystemes und der Zuluftleitungen. Im Hintergrund (gelbes Gebäude): Block-
heizkraftwerk- und Verdichterstation, die die Energie zur Sauerstoff-Einbringung in die Belebungsbecken erzeu-
gen. 

 
 


